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Scintilla Terra

2729

Lampada da terra con
dimmer. Base in vetro
blu. Stelo in vetro pyrex.
Portalampada in acciaio
cromato. Riflettore in
alluminio anodizzato.

2729.. CR-NS

Lampada da terra con
dimmer. Struttura in
metallo cromato (CR) 
o nichelato satinato (NS).
Portalampada in acciaio
cromato. Riflettore 
in alluminio anodizzato.

2729 1x300W R7s (HA)

2729.. CR-NS 1x300W R7s (HA)

2729

Stehlampe mit Dimmer. Sockel
aus blauem Glas. Stiel aus 
Pyrex-Glas. Lampenfassung 
aus Chromstahl. Reflektor aus
eloxiertem Aluminium.

2729.. CR-NS

Stehlampe mit Dimmer. Metall-
struktur, verchromt (CR) oder
satiniert (NS) vernickelt.
Lampenfassung aus Chromstahl.
Reflektor aus Aluminium, eloxiert.

2729

Lampadaire avec dimmer. Base 
en verre bleu. Tige en verre pyrex.
Douille en acier au chrome.
Réflecteur en aluminium anodisé.

2729.. CR-NS

Lampadaire à dimmer. Structure
en métal chromé (CR) ou nickelé
satiné (NS). Porte-lampe en 
acier au chrome. Réflecteur en
aluminium anodisé.

2729

Floor lamp with dimmer. Base in
blue glass. Stem in pyrex glass.
Chrome steel lamp holder.
Anodized aluminium reflector.

2729.. CR-NS

Floor lamp with dimmer. 
Structure in chrome-plated (CR) or
satin-finish nickel-plated (NS)
metal. Chrome steel lamp holder.
Anodized aluminium reflector.

2729

Lámpara de suelo con dimmer.
Base de cristal azul. Pie de cristal
pyrex. Portabombilla de acero 
al cromo. Reflector de aluminio
anodizado. 

2729.. CR-NS

Lámpara de suelo con dimmer.
Estructura en metal cromado (CR) 
o niquelado satinado (NS).
Portalámpara de acero al cromo.
Reflector de aluminio anodizado.
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Livio / Piero Castiglioni 1972

Scintilla BT1P

BT1P 50/T 1x50W 12V GY6,35 (HA)

BT1P 100/T 1x90W 12V GY6,35 (HA)

BT2P 50/T 2x50W 12V GY6,35 (HA)

BT2P 100/T 2x90W 12V GY6,35 (HA)

BT3P 50/T 3x50W 12V GY6,35 (HA)

BT3P 100/T 3x90W 12V GY6,35 (HA)

BT4P 50/T 4x50W 12V GY6,35 (HA)

BT4P 100/T 4x90W 12V GY6,35 (HA)

BT5P 50/T 5x50W 12V GY6,35 (HA)

BT5P 100/T 5x90W 12V GY6,35 (HA)

Wandlampe mit senkrechter
Kaskade von 1 bis zu 5 Nieder-
spannungsleuchten bestückt.
Platte aus Edelstahl, Fassung aus
Speckstein, Stäbe aus verchromtem
Kupfer, Distanzstück aus Pyrexglas.
Durch die Kupferstäbe ist die
Niederspannungsversorgung von
der Wand bis zur Lampe ohne
Netzkabel möglich. Transformator
wird auf Wunsch mitgeliefert.

Applique à cascade verticale de 
1 à 5 ampoules à basse tension.
Plateau en acier inox, porte-lampe
en stéatite, tiges en cuivre
chromé, entretoise en verre pyrex.
Les tiges en cuivre permettent
une alimentation à basse tension,
du mur à l’ampoule, sans la
présence de câble électrique.
Transformateur sur demande.

Wall lamp with vertical cascade 
housing from 1 up to 5 low-
voltage bulbs. Plate in stainless
steel, bulb-holder in steatite, 
stays in chrome-plated copper,
spacer in pyrex glass. 
The copper stays allow the 
low voltage power supply to be
transferred from the wall to 
the bulb without the presence 
of electric wires. Transformer 
upon request.

Lámpara de pared con casacada
vertical de 1 a 5 bombillas de 
baja tensión. Platillo de acero
inoxidable, portalámpara de
esteatita, varitas de cobre
cromado, distanciador en cristal
pyrex. Las varitas de cobre
permiten llevar la alimentación a
baja tensión de la pared a la
bombilla sin la presencia de cable
eléctrico. Transformador opcional. 

Lampade da parete con
cascata verticale da 
1 a 5 lampadine a bassa
tensione. Piattello in
acciaio inox,
portalampada in steatite,
bacchette in rame
cromato, distanziatori in
vetro pyrex. Le bacchette
in rame consentono di
portare l’alimentazione 
a bassa tensione dalla
parete alla lampadina
senza la presenza di cavo
elettrico. Trasformatore a
richiesta.
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